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QABQAP

VENTILATORI ASSIALI
COMPATTI DA PARETE

ACCESSORI

• Rete lato ventola.
• Serranda esterna a gravità.
• Terminale esterno.
• Regolatore elettronico.

APPLICAZIONE

Ventilatori assiali compatti da parete 
adatti per estrarre aria in ambienti in cui 
è richiesto un modesto volume d’aria, 
per applicazioni commerciali e industriali 
quali fabbriche, negozi, uffici, magazzini, 
ecc....

COSTRUZIONE

•	Unità realizzate in acciaio e 
appositamente trattate per garantire la 
totale protezione contro la corrosione.

•	Rete di protezione in acciaio zincato.
•	Telai verniciati con polvere epossidica 

a base poliestere di colore beige 
pastello (RAL 7032).

•	Ventole in alluminio stampato 
ottimizzate per ottenere il massimo 
rendimento.

•	Motori a poli schermati IP40, TEAO, 
con termoprotettore incorporato e 
cavo di alimentazione libero.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	Il telaio e la rete di protezione sono 
realizzati completamente in metallo a 
garanzia di lunga durata e robustezza.

•	Flusso d’aria da motore a girante.
•	I ventilatori sono adatti per funzionare a 

temperature tra 0°C e +40°C. 
•	Le unità sono testate in conformità ai 

più recenti standard a garanzia della 
massima affidabilità dei dati relativi a 
sicurezza elettrica, prestazioni e livelli 
sonori.

•	Progettate e prodotte secondo la 
Direttiva Macchine (MD), la Direttiva 
Bassa Tensione (LVD), la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
e il Regolamento 327/2011 (Direttiva 
ErP).

ErP
327
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Prestazioni
QAB250-1AC

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QAB250-1AC 4 - 0,05 0,40 - 40/B

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QAB250-1AC 004023 - <125W 720 38 39

QAB315-1AC

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QAB315-1AC 4 - 0,10 0,83 - 40/B

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QAB315-1AC 004024 - <125W 1570 45 44

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Descrizione ØA ØB ØC D E F G H Peso

QAB250-1AC 250 261 275 370 320 65 75 15 3

QAB315-1AC 315 326 360 430 380 67 75 15 5
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I dati riportati sono conformi al regolamento 327/2011 (Direttiva ErP). Categorie di misurazione per determinare l’efficienza energetica: A.
Densità dell’aria standard 1,2 kg/m3.
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Accessori

Descrizione
Rete lato
ventola

Serranda
esterna
a gravità

Terminale
esterno

Regolatore 
elettronico

Pagina 23 24 24 24

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

QAB250-1AC 078C-0250-C CTR00049 064-0250-C CTR00067

SWC25/31 002303

REL-1A-P PRV00000

REL-1A-I PRV00001

QAB315-1AC 078C-0315-C 000451 064-0315-C CTR00032
REL-1A-P PRV00000

REL-1A-I PRV00001

Rete lato ventola

Descrizione ØA B Peso (kg)

078C-0250-C 270 18 0,9

078C-0315-C 335 21 1,1
Dimensioni in mm

•	 Realizzata in acciaio verniciato a polvere, colore grigio (RAL 7040).
•	 Fornita con ganci e viti di fissaggio.
•	 Da montare direttamente alla flangia del ventilatore per proteggere il 

contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore.

 B 

A PCD
 C 

Product Code Fan Dia A B C
078-0400-C 400 450 420 26
078-0450-C 450 500 470 29
078-0500-C 500 560 520 32
078-0560-C 560 620 585 32
078-0630-C 630 690 664 40
078-0710-C 710 770 730 50
078-0800-C 800 860 840 50
078-900-C 900 970 946 50

078-1000-C 1000 1110 1040 75
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Serranda esterna a gravità

Descrizione A B C ØD E Peso (kg)

064-0250-C 298 26 235 260 - 0,5

064-0315-C 348 26 274 310 - 0,5

Dimensioni in mm

C

E

B
A

•	 Realizzata in polipropilene resistente, colore grigio chiaro.
•	 Evita l’ingresso dell’aria con ventilatore spento.
•	 Apertura automatica delle alette al passaggio dell’aria. 
•	 Da montare separatamente dal ventilatore.

Descrizione A B C Area Griglia (m²) Peso (kg)

SWC25/31 500 410 325 0,088 2

Terminale esterno

Dimensioni in mm

A
B

C

•	 Realizzato in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro completo di 
rete antivolatile zincata.

•	 Protegge l’ingresso del ventilatore dagli agenti atmosferici.
•	 Minimizza la resistenza al flusso d'aria.

Ø
D

Descrizione
max 
Amp

H L

REL-1A 1 80 80

•	Regolatore elettronico di velocità con manopola di regolazione 
frontale e pulsante ON/OFF.

•	Led giallo frontale per indicare quando il carico è attivo.
•	230V~ 50/60Hz.
•	Carico massimo 1A.
•	Disponibile in versione per installazione a parete (REL-1A-P) o ad 

incasso a 2 moduli (REL-1A-I 2M).
•	Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su 

richiesta (KIT 3 MODULI DA INCASSO cod. 001535).

Dimensioni in mm

Regolatore elettronico


