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APPLICAZIONE

Ventilatori industriali centrifughi a pale 
rovesce realizzati in materiale plastico 
adatti per il trasporto di fumi e vapori  ad 
alto tasso di umidità o corrosivi, quali 
acidi, sali, ecc…

COSTRUZIONE

•	Cassa a spirale in polietilene (PE) con 
costruzione imbullonata e orientabile.

•	N°8 orientamenti RD e n°8 
orientamenti LG disponibili. N.B. Se 
non diversamente specificato in 
fase d’ordine, il ventilatore viene 
fornito con orientamento LG270°.

•	Girante a singola aspirazione con pale 
rovesce ad alto rendimento aeraulico 
in polipropilene (PP).

•	Mozzo in alluminio protetto dal flusso 
d’aria trasportato.

•	Motore asincrono monofase o trifase 
con classe di efficienza IE1/IE2, 
marcato CE, IP55, classe F, servizio 
S1. N.B. I motori con classe di 
efficienza IE2 e potenza nominale 
compresa tra 0,75kW e 375kW 
devono essere impiegati con 
variatore di velocità.

•	Sedia portamotore in lamiera d’acciaio 
verniciata a polveri epossipoliestiriche.

•	Viteria in acciaio Inox Aisi 304.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	Ventilatori con caratteristiche tecniche 
e meccaniche a garanzia di una  
significativa durata nel tempo.

•	Funzionamento silenzioso ed efficiente 
grazie alla girante a pale rovesce.

•	Unità costruita con materiali 
interamente riciclabili.

•	Ventilatori adatti per funzionare a 
temperature tra -10°C e +60°C.

•	Le unità sono testate in conformità ai 
più recenti standard a garanzia della 
massima affidabilità dei dati relativi a 
sicurezza elettrica, prestazioni e livelli 
sonori.

•	Progettate e prodotte secondo la 
Direttiva Macchine (MD), la Direttiva 
Bassa Tensione (LVD) e la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
e il Regolamento 327/2011 (Direttiva 
ErP).

A RICHIESTA

•	Motore con classe di efficienza IE3 o 
altre caratteristiche speciali.

•	Versione con cassa a spirale in 
polipropilene (PP).

•	Versione con cassa a spirale in 
polipropilene conduttivo (PE-EL).

•	Versione con sedia in acciaio Inox Aisi 
304.

ACCESSORI

•	Giunto flessibile.
•	Rete di protezione in acciaio INOX 

per bocca aspirante e premente - 
necessaria in caso di utilizzo a bocca 
libera.

•	Serranda a gravità.
•	Serranda manuale.

VENTILATORI
CENTRIFUGHI ANTIACIDO

ErP
327
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Prestazioni

QPX202-1AC

QPX252-1AC

QPX202-3AC

QPX252-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX202-1AC 2 63 0,18 1,4 4,5 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX202-1AC 002608 - - 1100 0,003 65

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX202-3AC 2 63 0,18 0,55 3,3 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX202-3AC 002609 - - 1100 0,003 65

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX252-1AC 2 71 0,37 2,6 8,0 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX252-1AC 002610 - - 2100 0,008 72

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX252-3AC 2 71 0,37 0,97 5,82 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX252-3AC 002611 - - 2100 0,008 72
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QPX254-1AC

QPX282-1AC

Prestazioni

QPX254-3AC

QPX282-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX254-1AC 4 63 0,12 1,3 3 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX254-1AC 002612 - - 1075 0,008 56

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX254-3AC 4 63 0,12 0,55 2,2 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX254-3AC 002613 - - 1075 0,008 56

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX282-1AC 2 80 0,75 4,5 16 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX282-1AC 002614 - - 3100 0,017 75

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX282-3AC 2 80 0,75 1,73 11,94 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX282-3AC 002615 - - 3100 0,017 75

50

75

100

125

150

175

200

300 450 600 750 900 1050 1200

Pr
es

si
on

e 
to

ta
le

 -
Pa

Portata d'aria - m³/h

150

300

450

600

750

900

1050

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Pr
es

si
on

e 
to

ta
le

 -
Pa

Portata d'aria - m³/h

50

75

100

125

150

175

200

300 450 600 750 900 1050 1200

Pr
es

si
on

e 
to

ta
le

 -
Pa

Portata d'aria - m³/h

150

300

450

600

750

900

1050

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Pr
es

si
on

e 
to

ta
le

 -
Pa

Portata d'aria - m³/h



QPX QPX

183CATALOGO INDUSTRIALE

QPX284-1AC

Prestazioni

QPX284-3AC

QPX312-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX284-1AC 4 63 0,18 1,5 4 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX284-1AC 002616 - - 1600 0,017 60

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX284-3AC 4 63 0,18 0,7 2,8 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX284-3AC 002617 - - 1600 0,017 60

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX312-3AC 2 90 1,5 3,21 26,32 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX312-3AC 002619 - - 4300 0,026 78

QPX314-1AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX314-1AC 4 71 0,25 2 5 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX314-1AC 002620 - - 2250 0,026 62
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Prestazioni
QPX314-3AC

QPX352-3AC

QPX354-1AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX314-3AC 4 71 0,25 0,84 5 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX314-3AC 002621 - - 2250 0,026 62

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX352-3AC 2 90 2,2 4,60 34,04 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX352-3AC 002622 - - 6600 0,045 80

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX354-1AC 4 71 0,37 2,9 7 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX354-1AC 002623 - - 3400 0,045 64

QPX354-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX354-3AC 4 71 0,37 1,11 6,7 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX354-3AC 002624 - - 3400 0,045 64
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Prestazioni
QPX404-1AC

QPX452-3AC

QPX404-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX404-1AC 4 80 0,55 4,6 11 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX404-1AC 002625 - - 4750 0,077 69

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX404-3AC 4 80 0,55 1,51 7,55 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX404-3AC 002626 - - 4750 0,077 68

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX452-3AC 2 112 4 7,73 75,0 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX452-3AC 002627 - - 6600 0,128 83

QPX454-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX454-3AC 4 90 1,1 2,75 15,4 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX454-3AC 002628 - - 5900 0,128 68
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Prestazioni
QPX504-3AC

QPX564-3AC

QPX634-3AC

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX504-3AC 4 90 1,5 3,68 22,82 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX504-3AC 002629 - - 6100 - 74

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX564-3AC 4 100 2,2 4,89 37,17 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX564-3AC 002630 - - 9100 - 74

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QPX634-3AC 4 112 4 8,23 67,49 55/F

Descrizione Codice
Eff. FMEG

N

Q max PD2 Lp

% m3/h kgm2 dB(A) @1,5m
Involucro

QPX634-3AC 002631 - - 12800 - 74

Densità dell’aria standard 1,2 kg/m3.
Il valore di pressione sonora dB(A) è misurato ad una distanza di 3m con propagazione sferica in campo libero. É espresso in dB re-20µPa ed è qui riportato solo per scopi comparativi.
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Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Descrizione A B C ØD E F G H I L N P Q R X Y Peso

QPX202 140 180 35 160 160 138 55 250 150 195 200 100 140 235 17,5 20 9

QPX252 173 228 35 200 185 170 55 310 190 220 255 100 140 290 17,5 20 13

QPX254 173 228 35 200 185 170 55 310 190 190 255 100 140 290 17,5 20 10

QPX282 208 255 40 225 195 190 70 350 210 240 280 120 190 316 18 35 19

QPX284 208 255 40 225 195 190 70 350 210 190 280 120 190 316 18 35 14

QPX312 240 280 40 250 200 210 70 410 230 290 320 150 230 355 17,5 40 26

QPX314 240 280 40 250 200 210 70 410 230 220 320 150 230 355 17,5 40 19

QPX352 260 312 40 280 237 230 55 445 270 290 355 150 230 390 17,5 40 32

QPX354 260 312 40 280 237 230 55 45 270 220 355 150 230 390 17,5 40 23

QPX404 290 356 40 315 252 264 55 495 295 240 325 170 250 365 20 40 33

QPX452 324 400 40 355 287 295 55 550 330 415 370 270 340 410 20 40 57

QPX454 324 400 40 355 287 395 55 550 330 290 370 170 250 410 20 40 40

A

B
C

Ø
D

EL

I
H

YP
Q

FG
Ø

D

X N
R

Descrizione A B C ØD E F G H I L N P R T U X Y Z Peso

QPX504 360 460 50 400 355 355 80 630 395 300 289 197 325 335 636 25 18 45 32

QPX564 410 490 50 450 365 380 80 710 410 310 289 197 325 355 721 25 18 55 105

QPX634 445 610 50 500 415 420 80 800 505 340 337 237 373 400 740 25 18 55 108PQ564LG/112
Type
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Descrizione
Giunto

flessibile
Serranda a 

gravità
Serranda
manuale

Pagina 225 225 225

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

QPX202 GIUNTO FLEX Ø160 QPX 002644 SERRANDA GRAVITÀ Ø160 QPX 002638 SERRANDA MANUALE Ø160 QPX 002632

QPX252 GIUNTO FLEX Ø200 QPX 002646 SERRANDA GRAVITÀ Ø200 QPX 002640 SERRANDA MANUALE Ø200 QPX 002634

QPX254 GIUNTO FLEX Ø200 QPX 002646 SERRANDA GRAVITÀ Ø200 QPX 002640 SERRANDA MANUALE Ø200 QPX 002634

QPX282 GIUNTO FLEX Ø225 QPX 002647 SERRANDA GRAVITÀ Ø225 QPX 002641 SERRANDA MANUALE Ø225 QPX 002635

QPX284 GIUNTO FLEX Ø225 QPX 002647 SERRANDA GRAVITÀ Ø225 QPX 002641 SERRANDA MANUALE Ø225 QPX 002635

QPX312 GIUNTO FLEX Ø250 QPX 002648 SERRANDA GRAVITÀ Ø250 QPX 002642 SERRANDA MANUALE Ø250 QPX 002636

QPX314 GIUNTO FLEX Ø250 QPX 002648 SERRANDA GRAVITÀ Ø250 QPX 002642 SERRANDA MANUALE Ø250 QPX 002636

QPX352 GIUNTO FLEX Ø280 QPX 002672 SERRANDA GRAVITÀ Ø280 QPX 002678 SERRANDA MANUALE Ø280 QPX 002684

QPX354 GIUNTO FLEX Ø280 QPX 002672 SERRANDA GRAVITÀ Ø280 QPX 002678 SERRANDA MANUALE Ø280 QPX 002684

QPX404 GIUNTO FLEX Ø315 QPX 002673 SERRANDA GRAVITÀ Ø315 QPX 002679 SERRANDA MANUALE Ø315 QPX 002685

QPX454 GIUNTO FLEX Ø355 QPX 002674 SERRANDA GRAVITÀ Ø355 QPX 002680 SERRANDA MANUALE Ø355 QPX 002686

QPX504 GIUNTO FLEX Ø400 QPX 002675 SERRANDA GRAVITÀ Ø400 QPX 002681 SERRANDA MANUALE Ø400 QPX 002687

QPX564 GIUNTO FLEX Ø450 QPX 002676 SERRANDA GRAVITÀ Ø450 QPX 002682 SERRANDA MANUALE Ø450 QPX 002688

QPX634 GIUNTO FLEX Ø500 QPX 002649 SERRANDA GRAVITÀ Ø500 QPX 002643 SERRANDA MANUALE Ø500 QPX 002637

Accessori
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Descrizione ØA B

GIUNTO FLESSIBILE Ø160 QPX 160 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø200 QPX 200 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø225 QPX 225 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø250 QPX 250 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø280 QPX 280 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø315 QPX 315 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø355 QPX 355 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø400 QPX 400 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø450 QPX 450 160

GIUNTO FLESSIBILE Ø500 QPX 500 160

Descrizione ØA ØB C

SERRANDA GRAVITA Ø160 QPX 160 240 200

SERRANDA GRAVITA Ø200 QPX 200 280 200

SERRANDA GRAVITA Ø225 QPX 225 305 200

SERRANDA GRAVITA Ø250 QPX 250 330 200

SERRANDA GRAVITA Ø280 QPX 280 360 200

SERRANDA GRAVITA Ø315 QPX 315 435 210

SERRANDA GRAVITA Ø355 QPX 355 475 210

SERRANDA GRAVITA Ø400 QPX 400 520 210

SERRANDA GRAVITA Ø450 QPX 450 570 210

SERRANDA GRAVITA Ø500 QPX 500 620 210

Dimensioni in mm

Giunto flessibile

Dimensioni in mm

•	 Realizzato in PVC.
•	 Per bocca aspirante e premente per evitare la trasmissione di 

vibrazioni dal ventilatore ai condotti.

Serranda a gravità

•	 Realizzata in PVC/PP.
•	 Previene la fuoriuscita dell’aria quando il ventilatore non è in funzione.

Descrizione ØA B

SERRANDA MANUALE Ø160 QPX 160 120

SERRANDA MANUALE Ø200 QPX 200 120

SERRANDA MANUALE Ø225 QPX 225 120

SERRANDA MANUALE Ø250 QPX 250 120

SERRANDA MANUALE Ø280 QPX 280 140

SERRANDA MANUALE Ø315 QPX 315 140

SERRANDA MANUALE Ø355 QPX 355 140

SERRANDA MANUALE Ø400 QPX 400 140

SERRANDA MANUALE Ø450 QPX 450 440

SERRANDA MANUALE Ø500 QPX 500 480

Serranda manuale

•	 Realizzata in PVC/PP.

Dimensioni in mm

ØA

B

ØB
ØA

C

ØA

B


