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TORRINI CENTRIFUGHI
COMPATTI

APPLICAZIONE

Ventilatori centrifughi compatti per 
installazione a tetto, a scarico orizzontale 
o verticale (con apposito accessorio). 
Adatti per estrarre aria direttamente o 
tramite canalizzazione in ambienti in cui è 
richiesta alta prevalenza per applicazioni 
commerciali e industriali quali fabbriche, 
palestre, strutture industriali, magazzini, 
cucine, ecc...

COSTRUZIONE

•	Basi di supporto realizzate in acciaio 
zincato robusto a garanzia di lunga 
durata e massima stabilità.

•	Coperchio parapioggia in ABS 
resistente agli agenti atmosferici, 
progettato per assicurare il continuo 
raffrescamento del motore. 

•	Rete di protezione in fili di acciaio, 
progettata per creare la minore 
resistenza al flusso dell’aria e 
semplif icare le operazioni di 
manutenzione.

•	Ventole centrifughe a pale rovesce 
ad altissime prestazioni, realizzate in 
tecnopolimero composito, bilanciate 
staticamente e dinamicamente.

•	Motori asincroni AC, a rotore esterno 
monofase o trifase, regolabili, grado di 
protezione IP54, classe di isolamento 
F, adatti per funzionamento continuo 
S1.

•	Connessioni elettriche al motore 
contenute in una scatola porta-contatti 
IP55, fissata al supporto motore, sotto 
il coperchio parapioggia.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	Gli ingombri sono ottimizzati per ridurre 
al minimo l’impatto estetico.

•	La costruzione è robusta per un 
funzionamento durevole in qualunque 
condizione atmosferica.

•	Il coperchio parapioggia ha un design 
minimalista per poter essere inserito in 
qualsiasi contesto architettonico.

•	I golfari garantiscono la chiusura del 
coperchio e semplificano le operazioni 
di sollevamento dell’unità così come le 
attività di ispezione e manutenzione.

•	 I torrini sono adatti per funzionare a 
temperature tra -15°C e +60°C.

•	Le unità sono testate in conformità ai 
più recenti standard a garanzia della 
massima affidabilità dei dati relativi a 
sicurezza elettrica e prestazioni.

•	Progettate e prodotte secondo la 
Direttiva Macchine (MD), la Direttiva 
Bassa Tensione (LVD), la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
e il Regolamento 1253/2014 (Direttiva 
ErP).

ACCESSORI

•	Controbase da murare.
•	Purlin box 15°.
•	Purlin box H300.
•	Serranda a gravità.
•	Deflettori parapioggia.
•	Deflettori verticali.
•	Pannello chiusura.
•	Pannello per interruttore di servizio.
•	Interruttore di servizio.
•	Regolatore con trasformatore.

ErP
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QTC20-1AC

QTC20-3AC

QTC40-1AC

QTC40-3AC

Prestazioni

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC20-1AC 4 - 0,13 0,66 2,4 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC20-1AC 002487 36,9 0,118 1980 38

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC20-3AC 4 - 0,13 0,36 1,7 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC20-3AC 002488 36,9 0,118 1980 37

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC40-1AC 4 - 0,37 1,85 5,5 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC40-1AC 002489 41,2 0,161 3950 45

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC40-3AC 4 - 0,33 0,68 2,8 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC40-3AC 002490 43,8 0,148 3950 43
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QTC60-1AC

QTC60-3AC

QTC80-3AC

QTC100-3AC

Prestazioni

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC60-1AC 4 - 0,58 2,6 6,0 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC60-1AC 002491 42,8 0,176 5500 46

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC60-3AC 4 - 0,54 1,2 4,2 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC60-3AC 002492 45,4 0,171 5600 46

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC80-3AC 6 - 0,48 0,88 2,8 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC80-3AC 002493 42,1 0,125 7200 41

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC100-3AC 4 - 1,45 2,8 9,5 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC100-3AC 002494 47,5 0,248 10400 51
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QTC150-3AC

QTC200-3AC

Prestazioni

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC150-3AC 6 - 1,45 3,4 12,0 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC150-3AC 002495 49,6 0,168 14400 48

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QTC200-3AC 4 - 3,9 6,6 26,0 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

QTC200-3AC 002496 50,7 0,359 19400 57

I dati riportati sono conformi al regolamento 1253/2014 (Direttiva ErP). Categoria Prodotto UVNR. Categoria di misurazione per determinare l’efficienza energetica: C.
Densità dell’aria standard 1,2kg/m3.
Il valore di pressione sonora dB(A) è misurato a una distanza di 3m con propagazione sferica in campo libero. É espresso in dB re-20µPa ed è qui riportato solo per scopi comparativi.
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Descrizione
Controbase
da murare

Purlin
box 15°

Purlin
box H300

Pagina 68 68 68

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

QTC20 BASE QTC20 003439 PURLIN BOX 15° QTC20 003427 PURLIN BOX FLAT H300 QTC20 003431

QTC40 BASE QTC40/60 003440 PURLIN BOX 15° QTC40/60 003428 PURLIN BOX FLAT H300 QTC40/60 003432

QTC60 BASE QTC40/60 003440 PURLIN BOX 15° QTC40/60 003428 PURLIN BOX FLAT H300 QTC40/60 003432

QTC80/100 BASE QTC80/100 003441 PURLIN BOX 15° QTC80/100 003429 PURLIN BOX FLAT H300 QTC80/100 003433

QTC150/200 BASE QTC150/200 003442 PURLIN BOX 15° QTC150/200 003430 PURLIN BOX FLAT H300 QTC150/200 003434

Descrizione
Pannello
chiusura

Pannello
per interruttore

di servizio

Interruttore
di servizio

Pagina 70 70 70

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

QTC20 PNLL QTC20 002690

PNLSS QTC20/200 003528 SEZIONATORE 4P 002704

QTC40 PNLL QTC40 002691

QTC60 PNLL QTC60 002692

QTC80/100 PNLL QTC80/100 002693

QTC150/200 PNLL QTC150/200 002695

Descrizione
Regolatore

con
trasformatore

Pagina 71

Descrizione Codice

QTC20-1AC R-E-1.5G 003081

QTC20-3AC R-D-1G 003082

QTC40-1AC R-E-2G 003083

QTC40-3AC R-D-2G 003084

QTC60-1AC R-E-3.5G 003085

QTC60-3AC R-D-2G 003084

QTC80-3AC R-D-2G 003084

QTC100-3AC R-D-5.2G 003086

QTC150-3AC R-D-7 003087

QTC200-3AC R-D-14 003088

Descrizione
Serranda
a gravità

Deflettori
parapioggia

(set di 4)

Deflettori
verticali
(set di 4)

Pagina 69 69 69

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

QTC20 SRD/G QTC20 003435 KDFPP QTC20 002697 KDFV QTC20 002652

QTC40 SRD/G QTC40/60 003436 KDFPP QTC40/60 002698 KDFV QTC40 002653

QTC60 SRD/G QTC40/60 003436 KDFPP QTC40/60 002698 KDFV QTC60 002654

QTC80/100 SRD/G QTC80/100 003437 KDFPP QTC80/100 002700 KDFV QTC80/100 002655

QTC150/200 SRD/G QTC150/200 003438 KDFPP QTC150/200 002702 KDFV QTC150/200 002657

Accessori
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Controbase da murare

•	Realizzata in lamiera zincata.
•	Fornita di 4 zanche da murare per garantire un valido ancoraggio 

alla struttura sottostante.
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003439

003440

003441

003442

420

530

790

 A 

 B 

 41,50 

Descrizione A B C

BASE QTC20 420 390 41,5

BASE QTC40/60 530 490 41,5

BASE QTC80/100 650 600 41,5

BASE QTC150/200 790 740 41,5

A

B

C

Dimensioni in mm

Purlin box 15°

•	Realizzata in lamiera zincata con inclinazione di 15°.
•	Provvista di materassino isolante, per garantire il comfort acustico 

e la tenuta.
•	Utilizzata per l’installazione su coperture inclinate per evitare onerose 

opere murarie o di carpenteria e il ristagno dell’acqua nei pressi del 
ventilatore.
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Descrizione A B C D E F G

PURLIN BOX 15° QTC20 635 620 390 420 150 263 100

PURLIN BOX 15° QTC40/60 750 730 490 530 175 318 100

PURLIN BOX 15° QTC80/100 870 850 600 650 200 375 100

PURLIN BOX 15° QTC150/200 1015 990 740 790 200 410 100

Dimensioni in mm

Purlin box H300
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Descrizione A B C D E

PURLIN BOX FLAT H300 QTC20 635 620 390 420 300

PURLIN BOX FLAT H300 QTC40/60 750 730 490 530 300

PURLIN BOX FLAT H300 QTC80/100 870 850 600 650 300

PURLIN BOX FLAT H300 QTC150/200 1015 990 740 790 300

•	Realizzata in lamiera zincata con inclinazione 0°.
•	Provvista di materassino isolante, per garantire il comfort acustico 

e la tenuta.
•	Utilizzata per evitare onerose opere murarie o di carpenteria e il 

ristagno dell’acqua nei pressi del ventilatore.
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Dimensioni in mm

Serranda a gravità

•	Struttura  e alette di non ritorno in acciaio zincato. 
•	Fornita con viteria.
•	Adatta solo per montaggio orizzontale anche con purling box.
•	 Previene la fuoriuscita dell’aria e la dispersione del calore quando il 

torrino non è in funzione.
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TIPO CODICE A B C D E
20 003435 425 390 325 345 130

40/60 003436 525 490 425 445 165
80/100 003437 635 600 535 555 195

150/200 003438 775 740 675 695 195
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Descrizione A B C D E

SRD/G QTC20 425 390 325 345 130

SRD/G QTC40/60 525 490 425 445 165

SRD/G QTC80/100 635 600 535 555 195

SRD/G QTC150/200 775 740 675 695 195
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Lamiera Prevern Sp 8/10 08/02/2018 FERLENGA MARCO
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Deflettori verticali

•	Kit di 4 deflettori con viteria.
•	Realizzati in lamiera zincata.
•	Utilizzati per deviare il flusso dell’aria verso l’alto.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Deflettori parapioggia

•	Kit di 4 deflettori con viteria.
•	Realizzati in lamiera zincata.
•	Utilizzati per aumentare la protezione del torrino in caso di condizioni 

atmosferiche particolarmente avverse.

Descrizione A B

KDFV QTC20 365 165

KDFV QTC40 447 210

KDFV QTC60 447 235

KDFV QTC80/100 565 280

KDFV QTC150/200 695 365

Descrizione A B

KDFPP QTC20 365 95

KDFPP QTC40/60 448 140

KDFPP QTC80/100 565 175

KDFPP QTC150/200 695 215

A

B

A B
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Dimensioni in mm

Interruttore di servizio

•	Sezionatore 4 poli. 

Pannello per interruttore di servizio

•	Realizzato in lamiera zincata.
•	Fornito con viteria.
•	Utilizzato per sostenere e proteggere l’interruttore di servizio.

Descrizione
max 
Amp

SEZIONATORE 4P 16
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Dimensioni in mm

Pannello chiusura

•	Realizzato in lamiera zincata.
•	Fornito con 4 viti.
•	Utilizzato per chiudere uno dei lati di scarico del torrino.

Descrizione A B

PNLL QTC20 365 170

PNLL QTC40 450 212

PNLL QTC60 450 238

PNLL QTC80/100 565 295

PNLL QTC150/200 695 370

A
B
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Regolatore con trasformatore

Descrizione
I 

nom
(A)

T
(°C)

Fusibile
max
(A)

Max calore 
dissipato

(W)
IP Peso 

(kg)
Dimensioni

(WxHxD)

1 ~ 230V 50/60Hz

R-E-1.5G 1,5 40 4 20 IP54 1,74 105x180x98

R-E-2G 2 40 4 20 IP54 2,20 166x230x118

R-E-3.5G 3,5 40 4 30 IP54 3,50 166x230x118

3 ~ 400V 50/60Hz

R-D-1G 1 40 4 35 IP54 4,50 240x284x132

R-D-2G 2 40 4 45 IP54 7,20 240x284x132

R-D-5.2G 5,2 40 13 80 IP54 15,60 270x323x162

R-D-7 7 40 16 110 IP21 15,60 270x323x162

R-D-14 14 40 25 145 IP21 30,20 450x290x164

Dimensioni in mm

•	Regolatore per motori monofase e trifase.
•	Variazione del numero di giri tramite trasformatore a 5 posizioni 

incorporato.
•	Provvisto di indicatore lampeggiante on/off.
•	Tensione di linea per regolatori monofase: 230V.
•	Tensione di linea per regolatori trifase: 400V.
•	Tensione in uscita:

unità monofase: 65-110-135-170-230V.
unità trifase: 95-145-190-240-400V.

•	Temperatura ambiente max: +40°C.


