
QAD QAD

1CATALOGO INDUSTRIALE

QUID

VENTILATORI ASSIALI INTUBATI

APPLICAZIONE

Ventilatori assiali intubati adatti per 
estrarre aria in ambienti in cui è richiesto 
un alto volume d’aria, per applicazioni 
commerciali e industriali quali fabbriche, 
palestre, negozi, unità industriali, 
magazzini, scuole, cucine ecc.

COSTRUZIONE

•	Unità realizzate in acciaio e 
appositamente trattate per garantire la 
totale protezione contro la corrosione. 

•	Tamburi verniciati con polvere 
epossidica a base poliestere di colore 
nero.

•	Motore e ventola montati all’interno 
della lunghezza del tamburo.

•	Ventole con angolo di calettamento 
variabile equipaggiate con pale 
realizzate in tecnopolimero rinforzato in 
fibra di vetro.

•	Mozzi realizzati in lega d’alluminio.
•	Ventole bilanciate dinamicamente 

in conformità alla norma ISO 14694 
Grado G6.3.

•	Motori IP55, TEFC.
•	Connessioni elettriche contenute in 

una scatola porta-contatti IP55, fissata 
esternamente al motore.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	 Il tamburo è realizzato completamente 
in metallo a garanzia di lunga durata e 
robustezza.

•	L’angolo di calettamento delle ventole 
è settato in fabbrica a garanzia della 
massima prestazione.

•	 I motori sono adatti per essere regolati 
tramite inverter.

•	Ventilatori adatti per funzionare a 
temperature tra -10°C e +50°C. 

•	Le unità sono testate in conformità ai 
più recenti standard a garanzia della 
massima affidabilità dei dati relativi a 
sicurezza elettrica, prestazioni e livelli 
sonori.

•	Progettate e prodotte secondo la 
Direttiva Macchine (MD), la Direttiva 
Bassa Tensione (LVD), la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
e il Regolamento 327/2011 (Direttiva 
ErP).

ACCESSORI

• Staffa di montaggio.
• Supporti antivibranti (set di 4).
• Flangia di collegamento.
• Giunto flessibile.
• Rete di protezione.

NOVITÀ

ErPErP
327327
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2 CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID402-A-3AC 2 80 1,1 2,26 16,74 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID402-A-3AC 006472 42,5 48 8270 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID404-A-3AC 4 63 0,18 0,56 2,02 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID404-A-3AC 006473 33,4 44 4212 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID452-A-3AC 2 90 1,5 3,26 25,07 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID452-A-3AC 006474 41,1 47 7800 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID452-B-3AC 2 90 2,2 5,02 38,59 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID452-B-3AC 006475 38,8 43 9490 - - 
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3CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID454-A-3AC 4 71 0,25 0,69 2,9 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID454-A-3AC 006476 35,4 45 5630 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID454-B-3AC 4 71 0,37 1,01 3,72 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID454-B-3AC 006477 31,8 40 7180 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID504-A-3AC 4 80 0,55 1,65 5,94 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID504-A-3AC 006478 35,8 43 8700 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID504-B-3AC 4 80 0,75 1,87 11,24 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID504-B-3AC 006479 35,6 43 9920 - -
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4 CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID564-A-3AC 4 80 0,75 1,87 11,24 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID564-A-3AC 006480 39,2 46 11300 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID564-B-3AC 4 90 1,1 2,61 16,6 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID564-B-3AC 006481 39,4 46 13200 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID634-A-3AC 4 90 1,1 2,61 16,6 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID634-A-3AC 006482 41 47 14100 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID634-B-3AC 4 90 1,5 3,59 24,34 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID634-B-3AC 006483 38,7 44 16700 - -
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5CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID634-C-3AC 4 100 2.2 4,77 33,83 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID634-C-3AC 006484 39,3 44 18200 - -

QUIDQUID

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID636-A-3AC 6 80 0,55 1,48 4,77  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID636-A-3AC 006485 33,5 41 11900 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID714-A-3AC 4 90 1,5 3,59 24,34  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID714-A-3AC 006486 44,8 50 18400 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID714-B-3AC 4 100 2,2 4,77 33,83  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID714-B-3AC 006487 44,3 49 22200 - -
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6 CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID714-C-3AC 4 100 3 6,48 49,52 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID714-C-3AC 006488 42,5 46 24800 - -

QUID

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID716-A-3AC 6 90 0,75 2,23 9,3  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID716-A-3AC 006489 37,2 44 15800 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID804-A-3AC 4 100 3 6,48 49,52  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID804-A-3AC 006490 48,1 51 26200 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID804-B-3AC 4 112 4 8,79 62,51  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID804-B-3AC 006491 43,8 46 30000 - -
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7CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID804-C-3AC 4 132 5,5 10,64 68,01 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID804-C-3AC 006492 42,2 44 35000 - -

QUID

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID806-A-3AC 6 90 0,75 2,23 9,3  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID806-A-3AC 006493 40,7 48 17500 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID806-B-3AC 6 90 1,1 3,23 13,96  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID806-B-3AC 006494 38,8 45 21800 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID806-C-3AC 6 100 1,5 4,01 21,54  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID806-C-3AC 006495 37,2 42 23500 - -
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8 CATALOGO INDUSTRIALE

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID904-A-3AC 4 132 5,5 10,64 68,01 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID904-A-3AC 006496 47,6 49 33600 - -

QUID

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID904-B-3AC 4 132 7,5 14,39 94,37  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID904-B-3AC 006497 44,1 45 40900 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID906-A-3AC 6 100 1,5 4,01 21,54  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID906-A-3AC 006498 43,8 49 22000 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID906-B-3AC 6 112 2,2 5,74 30,33  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID906-B-3AC 006499 41,2 45 26800 - -

Prestazioni 
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9CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID1004-A-3AC 4 132 7,5 14,39 94,37 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID1004-A-3AC 006500 45,7 47 47500 - -

QUID

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID1004-B-3AC 4 160 11 20,76 121,3  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID1004-B-3AC 006501 43,5 44 58100 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID1006-A-3AC 6 100 1,5 4,01 21,54  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID1006-A-3AC 006502 42,7 48 27300 - -

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID1006-B-3AC 6 112 2,2 5,74 30,33  55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID1006-B-3AC 006503 42,6 47 31100 - -
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10 CATALOGO INDUSTRIALE

Prestazioni 

Descrizione Poli
Mot. P

mec
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

QUID1006-C-3AC 6 132 3 6,99 38,51 55/F

Descrizione Codice
Eff.

FMEG
N

Q max Lp

% m3/h
dB(A) @3m

Inlet Outlet

QUID1006-C-3AC 006504 42 45 36900 - -

 Prestazioni
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Portata d'aria - m³/h

QUID1006-C-3AC

I dati riportati sono conformi al regolamento 327/2011 (Direttiva ErP). Categorie di misurazione per determinare l’efficienza energetica: C.
Densità dell’aria standard 1,2 kg/m3.
Il valore di pressione sonora dB(A) è misurato ad una distanza di 3m con propagazione sferica in campo libero. È espresso in dB re-20µPa ed è qui riportato solo per scopi comparativi.
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QAD
Dimensioni (mm) e Peso (kg)

Descrizione ØA ØB C D E ØF Peso

402-A-3AC 399 522,5 350 450 8 12 37,8

404-A-3AC 399 522,5 350 450 8 12 17

452-A-3AC 449 567,5 450 500 8 12 48,4

452-B-3AC 449 567,5 450 500 8 12 52,4

454-A-3AC 449 567,5 450 500 8 12 21

454-B-3AC 449 567,5 450 500 8 12 21,5

504-A-3AC 499 627,5 400 560 12 12 26,7

504-B-3AC 499 627,5 400 560 12 12 30,1

564-A-3AC 559 687,5 450 620 12 12 34,1

564-B-3AC 559 687,5 450 620 12 12 58,1

634-A-3AC 629 755 450 690 12 12 60,7

634-B-3AC 629 755 450 690 12 12 67,6

634-C-3AC 629 755 450 690 12 12 76,3

636-A-3AC 629 755 450 690 12 12 34,5

714-A-3AC 709 837,5 450 770 16 12 71,6

714-B-3AC 709 837,5 450 770 16 12 79,7

714-C-3AC 709 837,5 450 770 16 12 83,3

716-A-3AC 709 837,5 450 770 16 12 60,5

804-A-3AC 799 931 600 860 16 12 115,9

804-B-3AC 799 931 600 860 16 12 121,5

804-C-3AC 799 931 600 860 16 12 133

806-A-3AC 799 931 600 860 16 12 93,1

806-B-3AC 799 931 600 860 16 12 96,1

806-C-3AC 799 931 600 860 16 12 107,2

904-A-3AC 899 1049 600 970 16 16 146,2

904-B-3AC 899 1049 600 970 16 16 188,7

906-A-3AC 899 1049 600 970 16 16 120,7

906-B-3AC 899 1049 600 970 16 16 136,7

1004-A-3AC 999 1149 800 1070 16 16 213,8

1004-B-3AC 999 1149 800 1070 16 16 230,8

1006-A-3AC 999 1149 800 1070 16 16 144,9

1006-B-3AC 999 1149 800 1070 16 16 161,8

1006-C-3AC 999 1149 800 1070 16 16 204,8

QUID
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n°E ØF

C

ØA ØBØA ØB

CD

n°E ØF

➞ ➞


