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APPLICAZIONE

Ventilatori cassonati insonorizzati a 
doppia pannellatura di alta qualità, adatti 
per estrarre o immettere aria in ambienti 
in cui è richiesto un funzionamento 
part icolarmente si lenzioso per 
applicazioni residenziali, commerciali o 
industriali quali uffici, palestre, negozi, 
ristoranti, sale macchine, locali quadri 
elettrici ecc.

COSTRUZIONE

•	Struttura realizzata con profili in 
alluminio estruso.

•	Pannelli sandwich realizzati in acciaio 
zincato a garanzia di lunga durata e 
robustezza.

•	Materassino  fonoassorbente  di  15mm 
di spessore, realizzato in tecnopolimero 
auto-estinguente (grado HF1 secondo 
lo standard UL94).

•	    Angoli dei pannelli sigillati tramite 
guarnizione a garanzia di massima 
tenuta.

•	Pannello d’ispezione laterale per 
facilitare l’installazione, l’ispezione delle 
parti interne e la manutenzione.

•	Bocca aspirante con apertura circolare 
su pannello singolo.

•	Ventole centrifughe a pale rovesce 
ad altissime prestazioni, realizzate in 
tecnopolimero composito, bilanciate 
staticamente e dinamicamente.

•	Versione AC:
Motori asincroni AC, a rotore esterno 
monofase o trifase, regolabili, grado di 
protezione IP54, classe di isolamento 
F, adatti per funzionamento continuo 
S1. Connessioni elettriche al motore 
contenute in una scatola porta-contatti 
IP55, fissata internamente al supporto 
motore.

Motore EC brushless monofase ad 
alta efficienza, provvisti di elettronica 
e filtri EMC, velocità regolabile, grado 
di protezione IP54, adatti per servizio 
continuo S1. Connessioni elettriche 
contenute nella scatola portacontatti 
del motore.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

•	L’installazione è facilitata grazie ai 
pannelli removibili e intercambiabili. 

•	I pannelli sandwich semplificano le 
operazioni di pulizia e il materassino 
fonoassorbente di alta qualità 
interposto garantisce il massimo 
comfort acustico.

•	I pannelli sono sigillati per assicurare la 
massima tenuta. 

•	L’apertura della mandata può essere 
realizzata su qualsiasi pannello a 
seconda delle necessità.

•	 I ventilatori sono adatti per funzionare a 
una temperatura massima di tra -15°C 
e +60°C.

•	Le unità sono testate in conformità ai 
più recenti standard a garanzia della 
massima affidabilità dei dati relativi a 
sicurezza elettrica, prestazioni e livelli 
sonori.

•	Progettate e prodotte secondo la 
Direttiva Macchine (MD), la Direttiva 
Bassa Tensione (LVD), la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
e il Regolamento 1253/2014 (Direttiva 
ErP).

ACCESSORI

•	Pannello con bocca circolare.
•	Tettuccio parapioggia.
•	Piedi di supporto (set di 4).
•	Terminale parapioggia.
•	Interruttore di servizio.

CASSONATI CENTRIFUGHI
INSONORIZZATI PALE ROVESCE

S-QUBE ErPErP
12531253

NOVITÀ

•	Versione EC:

ECEC
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S-QUBE
Prestazioni S-QUBE AC

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE20-1AC 4 - 0,13 0,66 2,4 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE20-1AC 006234 36,5 0,094 1890 38
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE20-3AC 4 - 0,13 0,36 1,7 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE20-3AC 006235 36,5 0,094 1890 37 0
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE40-1AC 4 - 0,37 1,85 5,5 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE40-1AC 006236 44,2 0,131 3690 45 0
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE40-3AC 4 - 0,33 0,68 2,8 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE40-3AC 006237 44,2 0,131 3790 43 0
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S-QUBE
Prestazioni S-QUBE AC

Le curve di prestazione riportate sono state ottenute realizzando un foro di aspirazione in linea con la bocca premente di superficie equivalente alla stessa.
I dati riportati sono conformi al regolamento 1253/2014 (Direttiva ErP). Categoria Prodotto UVNR. Categoria di misurazione per determinare l’efficienza energetica: D.Densità dell’aria standard 1,2kg/m3.
Il valore di pressione sonora dB(A) è misurato ad una distanza di 3m con propagazione sferica in campo libero. É espresso in dB re-20µPa ed è qui riportato solo per scopi comparativi.

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE60-1AC 4 - 0,58 2,6 6,0 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE60-1AC 006238 43,2 0,157 5060 46 0
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE60-3AC 4 - 0,54 1,2 4,2 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE60-3AC 006239 46,6 0,163 5440 46 0
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE80-3AC 6 - 0,48 0,88 2,8 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE80-3AC 006240 44,2 0,116 6700 41 0
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE100-3AC 4 - 1,45 2,8 9,5 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE100-3AC 006241 45,8 0,237 9600 51 0
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S-QUBE
Prestazioni S-QUBE EC

Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE40-1EC - - 0,40 1,79 - 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE40-1EC 006326 55,2 0,145 4280 47 
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE50-1EC - - 0,33 1,5 - 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE50-1EC 006327 56,1 0,104 4895 43

S-QUBE50-1EC

Portata d’aria - m3/h
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Descrizione Poli
Mot. P

el
I

nom
I

start
IP/Cl.

size kW A A

S-QUBE20-1EC - - 0,17 1,53 - 54/F

Descrizione Codice
Eff. SFP Q max Lp

% W/m3/h m3/h
dB(A) @3m
Involucro

S-QUBE20-1EC 006325 53,0 0,130 2360 44
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Accessori

S-QUBE

Descrizione
Pannello con 

bocca circolare
Tettuccio

parapioggia

Piedi di
supporto
(set di 4)

Terminale
parapioggia

Interruttore di 
servizio

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descizione Codice

S-QUBE20-1AC

PNLC-QUBIK-DS15 005767 TP-QUBIK15 002517

KFEET-QUBIK 002523

TRM-QUBIK15 002520

SEZIONATORE

4P
02704

S-QUBE20-3AC

S-QUBE20-1EC

S-QUBE40-1AC

PNLC-QUBIK-DS25 005768 TP-QUBIK25/35 002518 TRM-QUBIK25/35 002521S-QUBE40-3AC

S-QUBE40-1EC

S-QUBE50-1EC

PNLC-QUBIK-DS35 005769

TP-QUBIK50 002519 TRM-QUBIK50 002522

S-QUBE60-1AC

S-QUBE60-3AC

S-QUBE80-3AC
PNLC-QUBIK-DS50 005770

S-QUBE100-3AC

Descrizione Potenziometro

Descrizione Codice

S-QUBE20-1EC

CTRL-A 002049S-QUBE40-1EC

S-QUBE50-1EC
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DESCRIZIONE A B C
S-QUBE 20 460 Ø250 105

S-QUBE 40 580 Ø318 131

S-QUBE 60 740 Ø364 188

S-QUBE 80/100 740 Ø450 145
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DESCRIZIONEABC
S-QUBE 20460Ø250105

S-QUBE 40580Ø318131

S-QUBE 60740Ø364188

S-QUBE 80/100740Ø450145

Dimensioni (mm) e Peso (kg)
A

A A

C CB

vista frontalevista laterale

Descrizione A B C Peso

S-QUBE 20 460 Ø 250 105 24

S-QUBE 40 580 Ø 318 131 33

S-QUBE 50/60 740 Ø 364 188 56

S-QUBE 80/100 740 Ø 450 145 67
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Tettuccio parapioggia

Dimensioni in mm

•	Realizzato in acciaio zincato
•	Da prevedere in caso di installazione all’esterno

A

D

NR.2 FORI DI ØE

B

C

Piedi di supporto

•	Kit da 4 pezzi realizzati in acciaio zincato

Dimensioni in mm

A

A
B

C

•	Pannello in acciaio zincato con materassino fono assorbente di 
SP. 15mm, lavabile con bocca circolare per lato aspirante e/o 
premente

Pannello con bocca circolare

S-QUBE

Descrizione
Ø

Bocca

PNLC-QUBIK-S15 315

PNLC-QUBIK-S25 400

PNLC-QUBIK-S35 450

PNLC-QUBIK-S50 500

Descrizione A B C D ØE

TP-QUBIK15 465 30 280 15 6

TP-QUBIK25/35 590 30 380 15 6

TP-QUBIK50 745 30 480 15 6

Dimensioni in mm

Descrizione A B C

KFEET-QUBIK 101,50 120 100
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S-QUBE

Dimensioni in mm

Interruttore di servizio

•	Sezionatore 4 poli (fornito smontato)

Terminale parapioggia

•	Realizzato in acciaio zincato
•	Provvisto di rete di protezione antivolatile e antifoglia
•	Da montare sulla bocca premente del ventilatore

C

A

B

D

D

Dimensioni in mm

Descrizione A B C D

TRM-QUBIK15 227 294 313 20

TRM-QUBIK25/35 322 340 403 20

TRM-QUBIK50 375 400 468 20

Descrizione
max 
Amp

SEZIONATORE 4P 16

CTRL-A

•	Potenziometro remoto con manopola frontale per la regolazione 
manuale della velocità del ventilatore

•	Provvisto di interruttore bipolare (ON/OFF)
•	Led giallo frontale per indicare quando il carico è attivo
•	Può comandare un singolo ventilatore
•	230V~ 50/60Hz
•	Provvisto di scatola per installazione a parete con grado di protezione 

IP55


